


PLACA CHEKIN

CONSUMO: 65 Ma.



ENTRADAS / SALIDAS CHEKIN

Salida 12 Vcc 1A 
para 

destrabapestillo

Entrada sensor puerta 
abierta NC

Alimentación del equipo 
12 Vcc

Entrada sensor auxiliar 
NC

Salida puerta abierta 5 
Vcc 50 mh

Salida sensor auxiliar 
5 Vcc 50 mh

Comunicación RS 
232

1º Lector

2º Lector

Request to
exit



CONOCIMIENTOS BASICOS
MICROCONTROLADOR: Guarda el 
programa, configuración, fecha, hora 

y registraciones

CONFIGURACION:*Pestillo
*Molinete *Barrera

Etapa de Comunicación 
RS 232

Regula la fuente
en 5V constantes

Configuración para 
destrabapestillo de CC 

ó cerradura 
electromagnética

Fusible de 
detrabapestillo 5A

Fusible de Alimentación 
10A



DATOS UTILES

ROJO: + 5 VCC

MARRON: Led

AZUL: Buzzer

BLANCO: Dato 1

VERDE: Dato 0

NEGRO: GND

Configuración NC para 
cerradura Electro Magnética

Configuración NA de 
salida

destrabapestillo

Configuración 
Barrera

Configuración 
Molinete

Contactos de Request
to Exit

Sin Jumper
configuración Abre 

Puerta

CONSUMO DE 
LECTOR:60 mA.



FUENTE CHEKIN

Entrada 220 
VCA

Salida 12 
VCC

CORRIENTE PERMANENTE: 1 Amper

CORRIENTE MÁXIMA: 1,5 Amper



CONEXIONADO CHEKIN PROXIMIDAD 
CON DESTRABAPESTILLO DE VCA

Sin Jumper
configuración Abre 

Puerta

Alimentación

Alimentación 220VCA

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Lector 1

Lector 2

Salida de
destrabapestillo

220 v
12 VCA

220 v

Placa Chekin II

Fuente Chekin II

Placa RH
Placa RH

Pulsador 
Request to

Exit

Campana

Destrabapestillo
VCA

Fuente 220v / 12v

Sensor
Magnético

Salida 12 Vcc

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCA

Entrada sensor
puerta abierta

Salida 
puerta 
abierta



CONEXIONADO CHEKIN PROXIMIDAD
CON DESTRABAPESTILLO DE VCC

Sin Jumper
configuración Abre 

Puerta

Alimentación

Lector 1

Lector 2

Salida de
destrabapestillo

220 v

Placa Chekin II

Fuente Chekin II

Placa RH

Pulsador 
Request to

Exit

Campana

Sensor
Magnético

Salida 12 Vcc

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCA

Entrada sensor
puerta abierta

Salida 
sensor
puerta 
abierta

destrabapestillo
VCC

CONSUMO:
300mA.



CONEXIONADO CHEKIN PROXIMIDAD 
CON BARRERA

Alimentación

Lector 1

Lector 2

Placa Chekin II

Fuente Chekin II

Placa RH

Pulsador 
Request to

Exit

Salida 12 Vcc

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCA

Salida de
Accionamiento

Barrera

Configuración
Barrera



CONEXIONADO CHEKIN PROXIMIDAD 
CON MOLINETE

Alimentación

Lector 1

Lector 2

Placa Chekin II

Fuente Chekin II

Placa RH

Pulsador 
Request to

Exit

Salida 12 Vcc

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCAMolinete
Placa RH

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCA

Señal de 
accionamiento

Configuración
Molinete

Consumo de 
electroimán: 

7Amper

Señal de 
accionamiento Lector 

1

Señal de 
accionamiento Lector 

2

Consumo de 
electroimán: 

7Amper



CONEXIONADO CHEKIN BIOMETRICO CON PESTILLO DE VCA

Sin Jumper
configuración Abre 

Puerta

Alimentación

Alimentación 220VCA

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Lector 1

Lector 2

Salida de
destrabapestillo

220 v
12 VCA

220 v

Placa Chekin II

Fuente Chekin II

Placa RH
Placa RH

Pulsador 
Request to

Exit

Campana

destrabapestillo
VCA

Fuente 220v / 12v

Sensor
Magnético

Salida 12 Vcc

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCA

Entrada sensor
puerta abierta

Salida 
puerta 
abierta

D1 BLANCO

D0 VERDE

Consumo de 
lector F7 a 12V: 
200 mA



CONEXIONADO CHEKIN BIOMETRICO CON DESTRAPESTILLO DE 
VCC

Sin Jumper
configuración Abre 

Puerta

Alimentación

Lector 1

Lector 2

Salida de
destrabapestillo

220 v

Placa Chekin II

Fuente Chekin II

Placa RH

Pulsador 
Request to

Exit

Campana

Sensor
Magnético

Salida 12 Vcc

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCA

Entrada sensor
puerta abierta

Salida 
sensor
puerta 
abierta

destrabapestillo
VCC

D1 BLANCO

D0 VERDE

Consumo de 
lector F7 a 12V: 
200 mA

CONSUMO:
300mA.



CONEXIONADO CHEKIN BIOMETRICO 
CON BARRERA

Alimentación

Placa Chekin II

Fuente Chekin II

Placa RH

Pulsador 
Request to

Exit

Salida 12 Vcc

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCA

Salida de
Accionamiento

Barrera

Configuración
Barrera

Lector 1

Lector 2

D1 BLANCO

D0 VERDE

Consumo de 
lector F7 a 12V: 
200 mA



CONEXIONADO CHEKIN BIOMETRICO 
CON MOLINETE

Alimentación

Placa Chekin II

Fuente Chekin II

Placa RH

Pulsador 
Request to

Exit

Salida 12 Vcc

Señal de 
accionamiento

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCAMolinete
Placa RH

Contacto seco del 
relé

Alimentación 220VCA

Señal de 
accionamiento

Configuración
Molinete

Señal de 
accionamiento Lector 

1

Señal de 
accionamiento Lector 

2

Lector 2

Lector 1

Consumo de 
lector F7 a 12V: 
200 mA

Consumo de 
electroimán: 

7Amper

Consumo de 
electroimán: 

7Amper


